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AT-146  Πλυντήριο  1900WATT

Παρακαλώ διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν συνεχίσετε.

Η τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ  χαλί

Air Τόμος: 45L/second Βάρος: 8 Ισχύς κινητήρα Kg: 1900
Watt Τάση / Συχνότητα: 220 V 50 Hz αναρρόφησης (νερό): 1900
MML i20
Αντλία Ισχύς: 34 W Πίεση αντλίας: 4 - 4,5 bar Καθαρό Νερό
Δεξαμενή: 4 Lt Στεγνό Καθάρισμα Χωρητικότητα: 14 λίτρων υγρού καθαρισμού
Χωρητικότητα: 10 Λίτρων

Παρακαλώ διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σας.

1 - Χρήση Χαλί μηχανής σας Πλύσιμο μόνο με γειωμένη πρίζα συμμορφούμενα έως 10 Α του ρεύματος.
2 - Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίες συντήρησης, θα πρέπει να αποσυνδέσετε.
3 - ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κενό εύφλεκτα υλικά όπως βενζίνη, λιπαντικών, το αλκοόλ και λεπτότερες.
4 - ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναρροφάτε υλικά με θερμοκρασία πάνω από 60 º C, όπως η καύση του τσιγάρου, τέφρα, ζεστό άνθρακα και το κ.λπ.
5 - ΠΡΟΣΟΧΗ: Σκόνη επιβλαβή για την υγεία (σε σκόνη αμιάντου και κ.λπ.) δεν πρέπει να είναι με ηλεκτρική σκούπα.
6 - Εάν η μόνωση των καλωδίων έχει τη σχετική ζημία, δεν θα πρέπει να αλλάξει από το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή σας με ένα κατεστραμμένο
καλώδιο.
7 - Τα φίλτρα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρά. Αν τα φίλτρα είναι διατηρούνται καθαροί, η μηχανή σας θα λειτουργήσει με τη μέγιστη κενό. Τα φίλτρα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε
σύμφωνα με τον προορισμό τους.
ACCESSORRIES
1 - Η δεξαμενή αποβλήτων πλαίσιο
2 - Κρεβάτι κινητήρα
3 - Clamp για τον καθορισμό Κρεβάτι Engine
4 - Κινητή επικεφαλής εμπρός τροχούς
5 - Στέγαση Hose
6 - Ακροφύσιο Hose
7 - σωλήνα κενού
8 - ανοξίδωτος τηλεσκοπικός σωλήνας
9 - Carpet και σκληρό πάτωμα Στεγνό Καθάρισμα Προϊστάμενος
10 - Πίσω τροχός
11 - Πίσω τροχός καλύπτουν
12 - Φίλτρο καπάκι
13 - Καλώδιο συλλογή κρεβάτι
14 - Σακούλα κρεβάτι τοποθέτησης
15 - Απόβλητα κουβά νερό
16 - Καθαριότητα θεματοφύλακας των υδάτων
17 - Αποθετήριο καλύπτουν
18 - Καθαριότητα θεματοφύλακας φίλτρο νερού
19 - Νερό μεταφορά σωλήνα από τον θεματοφύλακα προς την αντλία
20 - Νερό είσοδο προς την αντλία από το διαφανή σωλήνα
21 - Σφουγγάρι Φίλτρο
22 - Σφουγγάρι κάλυμμα του φίλτρου
23 - σκανδάλη ψεκασμού νερού με το σαμπουάν
24 - Η διαφανή σωλήνα που μεταφέρει το νερό με το σαμπουάν
25 - Κλείθρα
26 - Ο πίδακας νερού που ψεκάζει με το σαμπουάν
27 - Μεγάλη πλύσιμο
28 - Male ρεκόρ
Ελέγξτε βαλβίδα
29 - Πολυθρόνα πλύσιμο κλάσης
30 - Η συσκευή που σαρώνει τα μέρη που το μεγάλο κεφάλαιο δεν μπορεί να σαρώσει
31 - Τασάκια, Dashboards, Συσκευή Seat
32 - συσκευές πάτωμα σκληρού σε καθαρισμό με το σαμπουάν
33 - διαφανή σωλήνα
34 - Vacuum βασικό κινητήρα
35 - Αντλία κλειδί
36 - Ρυθμιζόμενη κενού σωλήνα Bend
37 - Χειριστείτε
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΞΗΡΑ
Μετά τη λήψη της μηχανής από τη συσκευασία της, να καθορίσει το μέρος όπου το μέρος κινητήρα και τον καθαρισμό της δεξαμενής υπάρχουν.
Ο διαχωρισμός του τμήματος κινητήρα από το κύριο πλαίσιο με το άνοιγμα του κλειδώματος μάνδαλα (Εικόνα 2). Βγες έξω τη σκόνη και υγρά κάδο απορριμμάτων για τον καθαρισμό της δεξαμενής. Φορέστε τα
σφουγγάρι φίλτρου (Σχήμα 4). Μετά το φίλτρο έχει θέσει σε, όπως φαίνεται στο σχήμα, γυρίστε το κλείδωμα δεξιόστροφα πλάκα (μισό γύρο). Στερεώστε το σακούλα συλλογής σκόνης στον καθαρισμό της δεξαμενής
γιατί θα κάνει τον καθαρισμό (Σχήμα 3). Στερεώστε το μέρος κινητήρα και τον καθαρισμό της δεξαμενής με το κλείδωμα μάνδαλα. Τοποθετήστε το στεγνό καθάρισμα κλάσης, σωλήνες επέκτασης,
κενού σωλήνα προσαρμογής λυγίσει, σωλήνα κενού και το σωλήνα τίτλο. Μετά τη διαδικασία συναρμολόγησης, συνδέστε το βύσμα στην πρίζα. Υπάρχουν δύο ελέγχου
διακόπτες στο μηχάνημά σας. Μία από αυτές είναι απαραίτητη για να ενεργοποιεί το μοτέρ κενού και η άλλη είναι απαραίτητη για την υγρή χρήσεις. Επειδή θα κάνετε στεγνό χρήσης, πατήστε
σχετικά με το κλειδί στα αριστερά.
WET ΧΡΗΣΗ και πλυσίματος
Για να πάρετε το μηχάνημά σας είναι έτοιμη για υγρή χρήση, αποσυναρμολογήσετε το τμήμα του κινητήρα από το διαφανές κορμό. Ελέγξτε το σφουγγάρι φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερή. Στη συνέχεια,
λάβει τη σακούλα συλλογής σκόνης στον καθαρισμό της δεξαμενής. Τοποθετήστε τον κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται μεταξύ των εξαρτημάτων στην καθαρισμός δεξαμενών, έτσι ώστε η υποδοχή του σωλήνα επί του πλαισίου και του
σωλήνα τροφοδοσίας στον κουβά είναι δίπλα-δίπλα. Αφού ο κάδος τοποθετείται, τοποθετήστε το λάστιχο κλάσης φαίνεται από τον αριθμό (6) μεταξύ των αξεσουάρ στην υποδοχή εύκαμπτου σωλήνα που είναι
στο μπροστινό μέρος της συζήτησης. Γυρίστε τον σωλήνα κλάση προς τα δεξιά λίγο και να το διορθώσουμε. Ο κάδος διευκολύνει την αποστράγγιση του βρώμικου λυμάτων
για το χρήστη. Υγρή χρήση χωρίς ο κάδος μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά ο καθαρισμός της μηχανής γίνεται πιο δύσκολη. Με το κλείσιμο των δύο πλευρές του κάδου του τμήματος κινητήρα
και τον καθαρισμό της δεξαμενής, να καθορίσει το ένα άκρο του λεπτού διαφανή σωλήνα που μεταφέρει το νερό με το απορρυπαντικό για το πλύσιμο τον τίτλο στο εκτόξευση του πλυσίματος
κλάσης (Σχήμα 7) και τοποθετήστε το στο σωλήνα κενού μέσω της μάνδαλα. Τοποθετήστε το μηχανισμό ενεργοποίησης που βρίσκεται στο διαφανή σωλήνα στην υποδοχή του
κενού σωλήνα προσαρμογής λυγίσει και πατήστε. Στερεώστε το άλλο άκρο της διαφανούς σωλήνα στην ειδική είσοδο για την υποδοχή του σωλήνα κενού. Αφού διορθώσετε τα αξεσουάρ
αυτόν τον τρόπο, να θέσει περίπου 4 λίτρα νερού στο καθαρό δοχείο νερού που τοποθετείται στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας. Το νερό αυτό μπορεί να είναι κρύο νερό ή μπορεί να είναι
ζεστό νερό που είναι μέχρι 30 ° C. Αλλά ζεστό νερό δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται. Σαμπουάν, προστίθεται σε αυτό το νερό στο θεματοφύλακα σύμφωνα με τις οδηγίες σχετικά με την
μπουκάλι σαμπουάν (κατά κανόνα 85 ml - 2 μπούσελ - σε 4 λίτρα νερού). (Ένα μπούσελ είναι το ποσό που γεμίζει ένα κάλυμμα.). (Σχήμα 6) Ελέγξτε αν το φίλτρο που βρίσκεται στο τέλος (το
μέρος που προκύπτει από τον αριθμό 19 στο διάγραμμα 7) του σωλήνα τροφοδοσίας που συνδέει τον θεματοφύλακα και η μηχανή είναι σταθερή. Επειδή η χρήση χωρίς φίλτρο δίνει βλάβη
στην αντλία νερού και ακυρώνει την εγγύηση. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής των καθαρών καταθέσεων νερού σπρώχνοντάς το στο κύριο πλαίσιο (Μέρος 20
στο Σχήμα 7). Αυτό το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται μετά από συχνή χρήση. Για να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από υγρή χρήση, εάν τα χαλιά για να σαπούνι είναι πολύ βρώμικα,
πρέπει να είναι στεγνά σάρωσε με κενό. Για το πλύσιμο, πατήστε συγχρονισμένα με τον κινητήρα κενό και το διακόπτη της αντλίας. Πατώντας στη σκανδάλη μάνταλο, σπρέι νερού
με το σαμπουάν για το χαλί. Χάρη σε αυτό, τα χαλιά βαθιά καθαριστεί. Χάρη στον ισχυρό κινητήρα του μηχανήματός σας, το νερό με σαμπουάν αφαιρεί
ο ρύπος χωρίς να προχωρήσει στην υπό του τάπητα.Ακρόαση
Τα πλεονεκτήματα από το χαλί πλύσιμο επικεφαλίδα έχει ως εξής:
1 - Είναι μαλακώνει το χώμα επειδή έχει βούρτσες.
2 - Έχει το εμπρός και πίσω κίνηση ικανότητα.
3 - Λόγω της διαφανούς πρώτης ύλης του, μπορείτε να δείτε τον καθαρισμό ποσοστό για το χαλί.
4 - Μπορείτε να ελέγξετε αν το ποσοστό του νερού για το χαλί μειώθηκε ή όχι.
Σημείωση: Για πλύσιμο, μην χρησιμοποιείτε ειδικά απορρυπαντικά και οποιοδήποτε σαμπουάν, εκτός από το εγκεκριμένο σαμπουάν. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο σαμπουάν, θα έχει πολλές
αφρώδες υλικό και θα είναι ένα πρόβλημα για το στρόβιλο κινητήρα και αυτό θα οδηγήσει σε αποτυχίες.
Η απόρριψη το βρώμικο νερό στον κάδο και τον καθαρισμό της συσκευής
Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος, όταν ο κάδος νερού σπάταλος είναι γεμάτο, το μοτέρ θα σταματήσει σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, μέσω του συστήματος πλωτήρα και το βρώμικο υγρό στο κουβά νερό θα
δεν μεταφέρονται στο κύριο πλαίσιο. Σβήστε τον κινητήρα και διακόπτες αντλίας. Βγάλτε το βύσμα ηλεκτρικής ενέργειας. Ανασηκώνοντας το τέλος του πάνω σωλήνα κενού, παρέχουν
η ροή του νερού στο εσωτερικό του σωλήνα για να τον κουβά.
Βγάλτε το κλειδί μάνδαλα που συνδέει το μέρος με κινητήρα και τον καθαρισμό της δεξαμενής. Ο διαχωρισμός του τμήματος κινητήρων από το πλαίσιο του σωλήνα κενού. Κρατήστε τον κουβά από την
λαβή και βγάλτε το και απαλλαγή του νιπτήρα. Με την τοποθέτηση του κάδου στη θέση του και πάλι mount το μηχάνημα και να διορθώσετε το σωλήνα κενού και πάλι, κατά τη λειτουργία του
μοτέρ κενού, κενό μισό κουβά με καθαρό νερό. Η διαδικασία αυτή θα παρέχει το σύνολο των συσκευών που πρόκειται να καθαριστεί. Για τα επόμενα χρήση, την απαλλαγή από τον κάδο
unfixing το μηχάνημα και πάλι.
ΦΙΛΤΡΑ
Σφουγγάρι Foam Filter: Όταν τα υγρά που εκκενώνεται, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρά πλυσίματος. Προστατεύει τον κινητήρα από υπερβολική αφρούς που προκύπτει από βρώμικα
νερό και το λούσιμο. Καθαρίστε το φίλτρο με νερό νεροχύτη μετά από κάθε χρήση. Επειδή τα φίλτρα που έχουν απομείνει, όπως σαπούνι και υγρό θα εύκολα να διαβρωθεί, τα ξηρά
μετά από κάθε πλύσιμο.
Φίλτρο: Η εξάτμιση φίλτρο εγκατεστημένες στο μηχάνημά σας, όπως φαίνεται στο σχήμα 8 εμποδίζει τη διαρροή σκόνης και βακτηριδίων μικρόβιο που είχαν ως αποτέλεσμα η κυκλοφορία του αέρα
κατά τη διάρκεια του στεγνού καθαρίσματος να αναμειχθεί στον αέρα. Όταν το φίλτρο λερωθεί, το πλένετε κάτω από το νεροχύτη με απαλή συμπίεση. Το φίλτρο σκέπασμα ανοίγεται σύροντάς το από κάτω
και αυτό είναι που διατίθενται από το κάτω μέρος και πίεσε από την κορυφή και έκλεισε.

WET CHRI̱SI̱ kai plysímatos
Gia na párete to mi̱cháni̱má sas eínai étoimi̱ gia ygrí̱ chrí̱si̱, aposynarmologí̱sete to tmí̱ma tou kini̱tí̱ra apó to diafanés kormó. Elénxte to sfoungári fíltrou kai vevaio̱theíte óti eínai statherí̱. Sti̱ synécheia,
lávei ti̱ sakoúla syllogí̱s skóni̱s ston katharismó ti̱s dexamení̱s. Topothetí̱ste ton kádo aporrimmáto̱n pou vrísketai metaxý to̱n exarti̱máto̱n sti̱n katharismós dexamenó̱n, étsi ó̱ste i̱ ypodochí̱ tou so̱lí̱na epí tou plaisíou kai tou
so̱lí̱na trofodosías ston kouvá eínai dípla-dípla. Afoú o kádos topotheteítai, topothetí̱ste to lásticho klási̱s faínetai apó ton arithmó (6) metaxý to̱n axesouár sti̱n ypodochí̱ éf̱kamptou so̱lí̱na pou eínai
sto brostinó méros ti̱s syzí̱ti̱si̱s. Gyríste ton so̱lí̱na klási̱ pros ta dexiá lígo kai na to diorthó̱soume. O kádos dief̱kolýnei ti̱n apostrángisi̱ tou vró̱mikou lymáto̱n
gia to chrí̱sti̱. Ygrí̱ chrí̱si̱ cho̱rís o kádos boreí na pragmatopoii̱theí, allá o katharismós ti̱s mi̱chaní̱s gínetai pio dýskoli̱. Me to kleísimo to̱n dýo plev̱rés tou kádou tou tmí̱matos kini̱tí̱ra
kai ton katharismó ti̱s dexamení̱s, na kathorísei to éna ákro tou leptoú diafaní̱ so̱lí̱na pou metaférei to neró me to aporrypantikó gia to plýsimo ton títlo sto ektóxef̱si̱ tou plysímatos
klási̱s (Schí̱ma 7) kai topothetí̱ste to sto so̱lí̱na kenoú méso̱ ti̱s mándala. Topothetí̱ste to mi̱chanismó energopoíi̱si̱s pou vrísketai sto diafaní̱ so̱lí̱na sti̱n ypodochí̱ tou
kenoú so̱lí̱na prosarmogí̱s lygísei kai patí̱ste. Stereó̱ste to állo ákro ti̱s diafanoús so̱lí̱na sti̱n eidikí̱ eísodo gia ti̱n ypodochí̱ tou so̱lí̱na kenoú. Afoú diorthó̱sete ta axesouár
af̱tón ton trópo, na thései perípou 4 lítra neroú sto katharó docheío neroú pou topotheteítai sto píso̱ méros tou ypologistí̱ sas. To neró af̱tó boreí na eínai krýo neró í̱ boreí na eínai
zestó neró pou eínai méchri 30 ° C. Allá zestó neró den prépei poté na chri̱simopoieítai. Sampouán, prostíthetai se af̱tó to neró sto thematofýlaka sýmfo̱na me tis odi̱gíes schetiká me ti̱n
boukáli sampouán (katá kanóna 85 ml - 2 boúsel - se 4 lítra neroú). (Éna boúsel eínai to posó pou gemízei éna kálymma.). (Schí̱ma 6) Elénxte an to fíltro pou vrísketai sto télos (to
méros pou prokýptei apó ton arithmó 19 sto diágramma 7) tou so̱lí̱na trofodosías pou syndéei ton thematofýlaka kai i̱ mi̱chaní̱ eínai statherí̱. Epeidí̱ i̱ chrí̱si̱ cho̱rís fíltro dínei vlávi̱
sti̱n antlía neroú kai akyró̱nei ti̱n engýi̱si̱. Topothetí̱ste to állo ákro tou so̱lí̱na parochí̱s to̱n katharó̱n katathéseo̱n neroú spró̱chnontás to sto kýrio plaísio (Méros 20
sto Schí̱ma 7). Af̱tó to fíltro prépei na katharízetai metá apó sychní̱ chrí̱si̱. Gia na párei éna kaló apotélesma apó ygrí̱ chrí̱si̱, eán ta chaliá gia na sapoúni eínai polý vró̱mika,
prépei na eínai stegná sáro̱se me kenó. Gia to plýsimo, patí̱ste synchronisména me ton kini̱tí̱ra kenó kai to diakópti̱ ti̱s antlías. Pató̱ntas sti̱ skandáli̱ mántalo, spréi neroú
me to sampouán gia to chalí. Chári̱ se af̱tó, ta chaliá vathiá katharisteí. Chári̱ ston ischyró kini̱tí̱ra tou mi̱chaní̱matós sas, to neró me sampouán afaireí
o rýpos cho̱rís na procho̱rí̱sei sti̱n ypó tou tápi̱ta.
Λεξικό - Προβολή λεπτομερούς λεξικού
