Α)  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ     IRC 42A1
ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ   ΚΩΔΙΚΩΝ.
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1) Ενεργοποιήστε την συσκευή για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί το τηλεχειρηστήριο
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2) Πατήστε  το πλήκτρο με το ονομα συσκευής (tv-vcr-sat κλπ) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κρατήστε πατημένα μέχρι να ανάψει το κόκκινο λαμπάκι.
3) Βρείτε τον τετραψήφιο  κωδικό που αντιστοιχεί στη συσκευή σας από την λίστα και πληκτρολογήστε το.  Το κόκκινο λαμπάκι θα σβήσει. 
4) Για έλεγχο πατήστε το κουμπί stand-by.  Εάν ο κωδικός είναι σωστός η συσκευή θα κλείσει. Αν όχι δοκιμάστε άλλο κωδικό.
Β)  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ  IRC42A1

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ
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1) Ενεργοποιήστε την συσκευή για το οποίο θα χρησιμοποιηθεί το τηλεχειρηστήριο
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2) Πατήστε το πλήκτρο συσκευής που θέλετε  να χρησιμοποιήσετε  π.χ.( TV , SAT  DVD … ) και κρατήστε πατημένο μέχρι να ανάψει κόκκινο λαμπάκι. 
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3) Πατήστε το πλήκτρο SET. Θα  αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι.  Για όσο αναβοσβήνει το λαμπάκι γίνεται αναζήτηση κωδικού.  Περιμένετε κρατώντας το τηλεχειριστήριο προς την συσκευή.  

Όταν βρεθεί ο κατάλληλος κωδικός η τηλεόραση θα κλείσει αυτόματα.  Μόλις κλείσει πατήστε το πλήκτρο που είχατε επιλέξει από την αρχή ( TV , SAT , DVD…)     μέσα σε 2 δευτερόλεπτα  για να αποθηκευτεί ο κωδικός.
4) Για έλεγχο πατήστε το κουμπί stnd-by ή οποιοδήποτε άλλο πλήκτρο. 

---Αν καθυστερήσετε να πατήσετε τα πλήκτρα Που έχετε επιλέξει από την αρχή  ( TV , SAT ….)  το τηλεχειριστήριο θα περάσει στον επόμενο κωδικό και θα συνεχίσει την αναζήτηση.  Επομένως αν έχετε αργήσει να πατήσετε το πλήκτρο που έχετε επιλέξει από την αρχή  θα έχει αποθηκευτεί λάθος κωδικός.  Για να το διορθώσετε πρέπει να μάθετε τον κωδικό που έχει αποθηκευτεί με τον τρόπο που περιγράφετε στο  «Γ» και να εισάγεται τον προηγούμενο απ’ αυτό κωδικό όπως περιγράφεται στο «Α» ή να επαναλάβετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης από την αρχή.
Γ)  ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΠΟΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΈΧΕΤΕ ΒΡΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΗΜΑΤΑ:

Για να μάθετε το πρώτο ψηφίο του κωδικού πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και 1.  

Αν δεν ανάψει το κόκκινο λαμπάκι του τηλεχειριστηρίου καθόλου ο κωδικός είναι 0. 

Αν αρχίσει να αναβοσβήνει το λαμπάκι μετρήστε πόσες φορές αναβοσβήνει. 

Αν αναβοσβήνει μια φορά ο κωδικός είναι 1

Αν αναβοσβήνει δυο φορές ο κωδικός είναι 2 και συνεχίζεται με την ίδια λογική.

Για να μάθετε το δεύτερο ψηφίο του κωδικό πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα SET και 2. 

Όσες φορές αναβοσβήνει το λαμπάκι αυτό είναι το δεύτερο ψηφίο του κωδικού. 

Αν δεν ανάψει καθόλου ο κωδικός είναι 0 όπως και πιο πάνω.

Επαναλαμβάνετε τα ίδια και για το τρίτο και τέταρτο  ψηφίο του κωδικού πατώντας τα πλήκτρα SET και 3 η 4 ταυτόχρονα.

Οι κωδικοί είναι τετραψήφιοι.  Δεν χρειάζεται να αναλαμβάνετε την διαδικασία περαιτέρω. 

Δ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΟ ΑΛΛΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΗΣΤΗΡΙΟ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)
Αν μετά από παραπάνω διαδικασίες δε σας εξυπηρετούν και πάλι τα πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου μπορείτε να αντιγράψετε από παλιό σας τηλεχειριστήριο ένα ένα τα πλήκτρα.
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Για την αντιγραφή πλήκτρων :

1)Πατήστε το πλήκτρο συσκευής που θέλετε  να χρησιμοποιήσετε  π.χ.( TV-SAT-DVD κλπ) 
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2) Πατήστε το πλήκτρο “Learn” μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι 


3) Τοποθετήστε τα τηλεχειριστήρια μετωπικά με απόσταση το πολύ 3-5 cm μεταξύ τους. 
1) Πατήστε το πλήκτρο που θέλετε να μαθαίνει το νέο τηλεχειριστήριο. Το κόκκινο λαμπάκι θα μείνει αναμμένο.
2) Κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο του παλιού τηλεχειριστηρίου ώστε να στείλει το σήμα στο νέο τηλεχειριστήριο και κρατήστε το πατημένο μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει πάλι το κόκκινο λαμπάκι.

Σημείωση: Αν δεν ξεκινήσει να αναβοσβήνει πάλι το λαμπάκι μετά από 5 δευτερόλεπτα τότε σημαίνει ότι η διαδικασία αντιγραφής απέτυχε. 

3) Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για τα υπόλοιπα πλήκτρα

4) Αφού αντιγράψατε όλα τα πλήκτρα με τον παραπάνω τρόπο πατήστε το πλήκτρο “Learn” για αποθήκευση πλήκτρων. Το κόκκινο λαμπάκι θα σβήσει και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγραφής

Έτοιμοι Κωδικοί
	Τηλεοράσεις 
	Δορυφορικούς Δέκτες 

	Μάρκα
	Μοντέλα
	Κωδικοί
	Μάρκα
	Μοντέλα
	Κωδικοί

	AKAI
	
	0103
	ATOM
	7000 & 9000
	0918

	AKAI
	CT 1417D
	0188
	BAFF
	DVB 3700 CI
	0918

	BEKO
	Bekoteknik AS. AT2
	0115
	DIGITAL 
	600,610 , 1200
	0685

	BEKO
	CTV21T32 Flat
	0487
	DIGITAL All world
	
	0942

	BEKO
	Chase 10.4 ( AT 4 )
	0403
	DSN
	7000
	0520

	Blue Sky
	BF 55
	0727
	DSN
	GR 6300FTA
	0919

	CONTI
	CDC 21T
	0727
	GLOBO
	Digital 400s
	0685

	CONTI 
	C29 Flat
	0733
	IDTE
	DSR 3010 CI
	0926

	CONTI
	CTV 20T01
	0478
	OPENTEL
	ODS 3500 F
	0930

	CONTI
	COC 20
	0104
	MICRO - X
	2800 FTA
	0640

	CROWN
	CTV 2013
	0187
	NETA
	Blue Series
	0588

	CROWN
	Μασούτης 
	0698
	NETA
	Troya Series
	0970

	HITACHI
	CMT 2140
	0242
	NEOTION Box
	NEOTION Box
	0685

	HITACHI
	C 25 P5000
	0244
	PILOT
	P 7000
	0926

	ITT NOKIA
	6361
	0227
	POWER SKY
	AF 1700
	0556

	JVC
	C-S 2190 E
	0515
	SKYMASTER
	DX23 Slim line
	0747

	KORTING
	
	0116
	SUNNY
	AT 7010 D
	0558

	MITSUBISHI
	CT 21M5G
	0495
	TOPFIELD
	TF 3000
	0681

	OLIMPIA
	14’’- 21’’ – 29 ‘’ – 34’’
	0938
	TOPFIELD
	TF 3100 FE
	0674

	ORION
	SKV2194 MS
	0187
	CVC & HACKER &
	
	0919

	ORION
	TV 2107 XSI
	0537
	YUMATU & NEXTIME
	
	0919

	PANASONIC
	TC 14S1RF
	0516
	KYOTO
	9600
	0571

	PRINCES
	TV28-31 ( BEKO )
	0487
	
	
	

	SABA
	T 7017 E
	0700
	
	
	

	SABA
	M 5109
	0200
	
	
	

	SAMSUNG
	CK 5051 X
	0102
	
	
	

	SAMSUNG
	CB 5373 Z
	0731& 0728
	
	
	

	SANYO
	21P1
	0236
	
	
	

	SEG
	CE 1403
	0478
	
	
	

	SEG
	CE 5198
	0478
	
	
	

	SELECO
	55SS506 LL
	0202
	
	
	

	SHARP
	DV 5465 S
	0179
	
	
	

	SONY
	KV 21M3D
	0396
	
	
	

	SONY
	KV-M 2170 D
	0396
	
	
	

	TEAC
	CTM 5165-T
	0102-0105
	
	
	

	TELEFUNKEN
	MA 210 C-MS 2176
	0200
	
	
	

	ORION
	4288 2 RC & COLOR520VT
	0501
	
	
	

	ORION 
	TV 2107 XSI
	0537
	
	
	

	TATUNG
	GYX 8801
	0212
	
	
	

	THOMSON
	21MG132
	0700
	
	
	

	TOSHIBA
	215R8W
	0238
	
	
	

	TOSHIBA
	28N14D
	0117
	
	
	

	TENSAI
	TCT 21 BGX
	0102
	
	
	

	WATSON
	FA 5441 FLAT(vestel)
	0961
	
	
	

	WATSON
	FA 5175 T
	0733
	
	
	


